
F I C H A  T E C N I C A

EVO-FOAM
Adit ivo  s intét ico  

concentrado,  formador  de  
es puma  d e  med ia  expansión  para  la  

e la bora c ión  d e  CONCRETO CELUL AR.

CAR ACTERISTICAS

E VO- FOAM  by  ARDEN LOM BARDO  es  un  l íqu ido  espumígeno 
formula d o  a  b a s e  d e  tens ioa ct ivos  s intét icos  de  ba ja  tens ión  

s uperfic ia l ,  es ta b i l i za ntes  y  a d i t ivos  es pec íficos ,  que  le  confieren  la  
propied a d  d e  genera r  es puma  d e  ma nera  c a s i  ins ta ntá nea.  Esta  espuma 

mezc la d a  con  cemento,  a rena  y  a gua  permite  e la bora r  un  concreto  ce lu lar  
con mic rob urb uj a s  homogénea mente  d is tr ib u id as  en  e l  mor tero.

VENTA JAS DEL E VO-FOAM

CALIDAD:  Se fabr ica  e n  los  EE.UU. ,  ba jo  norm as AST M lo  que  ga ra nt iza  un  prod ucto  d e  c a l id a d  cons ta nte  en  todos  los  lotes .
PR ECIO:  Es e co nó m i co  ya  q ue  a l  es ta r  a l ta mente  concentra d o  s e  lo  d os ific a  en  c a nt idades  muy  ba jas .

V IDA  UT IL :  A l  se r  s i ntét ico  s u  v id a  út i l  es  má s  pro longa d a  que  la  d e  los  es pumígenos  prote icos .
DISPON IB IL IDA D:  Se  pued e a d quir i r  en  d is t intos  pa ís es  a  t ravés  d e  nues tra  red  d e  representantes .

SERV ICIO:  Con  su  com pra  rec ibe  a s es ora miento  gratu i to  por  pa r te  d e  nues tro  s taff  d e  profes iona les .

VENTA JAS DEL CONCRETO CELUL AR

PESO:  Es  s umamente  l iv iano.
AI SL ACI ÓN:  Logra  una  exce lente  a is la c ión  térmica  y  acúst ica.

PROPI EDADES:  Es  un  mater ia l  ign í fugo.  T iene  una  b a j a  a b sorc ión  de  agua.
U S O:  Pe rm i te  una  a p l ic a c ión  rá pid a  y  s enc i l la .  Pued e s er  bombea d o a  d istancia  y  a l tura.

AP LI CACIONES DEL CONCRETO CELUL AR SEGÚN SU DENSIDAD

INFERIOR A  600 kg/m3 :  B lo qu es  y  ladr i l lo s  te rmo ais la ntes ;  a is la miento  térmico  d e  tec hos ;  s ubb a s es  pa ra  pav imentos  r íg idos;  
re l leno  de  pas i l los ;  a i s lam i e n to  de  ace qu i as;  rec ub r imientos  ign í fugos  pa ra  es tructura s  d e  a cero;  protección  de  túne les  y  

ole odu ctos;  su bb a s es  y  c ub ier ta s  d e  ver ted eros ;  re l leno  d e  c averna s  y  pozos  subterráneos.
600 -  900 kg/m3:  Subbases  para  te rraz as:  subbases  pa ra  pav imenta c ión  d e  corra les  pa ra  va c unos  y  porc inos;  subbases  para  

pavimentos  industr i a les ;  b loques  para  d i v i s i o nes  interna s ;  pa neles  mixtos  d e  conc reto  norma l  y  conc reto  ce lu lar  l i v iano.
900-1 200 kg/m3:  Bloques  para  m uro s  exte rno s;  tab iques ;  pa neles  mixtos  d e  conc reto  y  conc reto  ce lu la r  l i v ia no  para  techados;  

s ubb a s es  pa ra  pav imentos  e lást icos .
S UPER IOR  A  1 2 00 kg /m 3 :  Pane les  prefa b r ic a d os  pa ra  re l lenos  c iv i les  e  ind us tr ia les ,  encofrados  en  obra.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO

EQUIPO GENER ADOR DE ESPUMA :  Está  co m puesto  por  una  bomb a  d os ific a d ora,  un  compres or,  un  mezc la d or  y  un  contactor.  Este  
úl t imo es  un  c i l indro  re l leno  con  esfe ras  u  ho ja l i l los  que  permite  un  es trec ho conta cto  entre  e l  a i re  y  la  s o luc ión  de  E VO-FOAM  by  

ARDEN LOMBARDO .  De  este  modo  se  ge ne ra  un a  espuma  compa cta,  homogénea  y  lo  s ufic ientemente  fluid a  a  la  vez ,  permit iendo 
una  rápida  y  eficaz  i nco rporaci ó n  a  la  le ch ada.  Se  pued e genera r  es puma  a  t ravés  d e  métod os  má s  rud imentar ios  como la  

ut i l i zac i ó n  de  ta ladro s  o  bat id ora s  pa ra  la  a g i ta c ión,  pero  los  res u l ta d os  ob tenid os  no  son  los  mismos.
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F I C H A  T E C N I C A

E VO-FOAM
M I XER:  Es  un  rec ip iente  en  que  se  mezc la  

a gua,  cemento  y  a rena  con  espuma.  Se  
recomiend a  un  mixer  con  e je  de  rotacion  

hor izonta l  t ipo  d ob le  zeta.  Se  pueden mezc lar  
mater ia les  con  un  t rompo,  pero  es  probable  que  no  se  

ob tenga  un  conc reto  ce lu lar  homogéneo.
BOM BA TORNI LLO:  Se ut i l i za  pa ra  bombea r  e l  concreto  ce lu lar  

f res co  desde  e l  mixer.

MATERIALES RECOMENDADOS

A R EN A :  Se  re co m i end a  la  ut i l i za c ión  d e  a rena  c a lc á rea  o  s i l icea  d e  or igen  fluvia l  o  de  mol ino.
CEMENTO:  Se recomienda la  u t i l i z ac i ó n  de  ce me n to  f res co  y  fina mente  mol id o  pa ra  a s egura r  la  forma c ión  d e  una  pe l icu la  fina  y  

uniforme a l red ed or  d e  la s  b urb uj a s  d e  es puma.  No  d ebe  tener  grumos.

CONDICIONES DE USO

Los  porcenta jes  de  concen traci o n  de l  espu m i ge no de ben s er  a j us ta d os  en  c a d a  equipo  s egún e l  mater ia l  que  s e  d esee  obtener.  Se  
su g i e re  pre parar  u n a  so luc i ó n  con  un  1 ,5 %  v/v  d e  E VO- FOAM  by  ARDEN LOM BARDO  y  un  9 8 ,5% v/v  de  agua.

En  e l  equipo  generador  de  espum a d i ch a  so luc i ó n  s e  mezc la  con  a i re  compr imid o  y  es  env ia d a  a  t raves  d e l  contactor.  As i  se  
ob tend ra  la  es puma  que  s erá  incorporada  a l  mixer.

A mayor  agregado de  espu m a a  la  me z c la  de  agua,  cemento  y  a rena,  menor  s era  la  d ens id a d  d e  la  mezc la  húmeda.  Una  ba ja  
d e nsidad  impl ica  una  mayo r  a i s lac i ó n  te rm i ca  y  acú st i c a  pero  ta mb ien  una  menor  res is tenc ia  a  la  compres ipon  d e l  mater ia l  seco.

RESISTENCIA A  L A COMPRESION

AISL ACION TERMICA

AISL ACION ACUSTICA

* Volores  i nd i cat i vos .  Para  ma s  d eta l les  s ob re  la  fa b r ic a c ión  d e l  conc reto  ce lu la r  s o l ic i tar  as istencia .
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F I C H A  T E C N I C A

EVO-FOAM
ALMACENAMIENTO Y  VIDA UTIL

E VO-FOAM by  A RDEN LOMBARDO t iene  una  v ida  út i l  de  5  
(c inco)  a ños  en  s u  enva s e  or ig ina l .  La  temperatura  de  

a lma cena j e  recomend a d a  es  de  0°C  a  50°C.

ECOLOGIA

E VO-FOAM by  ARDEN LO M BAR DO  es  b i o de gradabl e  y  a miga b le  con  e l  med io  a mb iente.  D eben c umpl i rs e  con  las  regu lac iones  
internaciona les  refe r i das  a  su  descarga  e n  s i ste ma s  d e  d rena j e  y  a lc a nta r i l la d o.  No  requiere  prec a uc iones  especia les  en  su  

m an i pu la c ion.  Cons ul ta r  la  ho j a  d e  s egur id a d  pa ra  ob tener  información  adic iona l .

ENVASES

E VO-FOAM  by  ARDEN LO M BAR DO  se  comerc ia l iza  en  enva s es  p la s t icos  d e  20,  6 0 ,  200 y  1 000 l i t ros  de  capacidad.
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